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PRODUCTFICHE 
Rolluikprofiel  AG 77  

 geïsoleerd en voorgelakt aluminiumprofiel (budgetuitvoering)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische kenmerken 
 

 AG 77 

profieldikte 19 mm 

profielhoogte 83 mm 

dekbreedte 77 mm 

profielen / meter 13 

gewicht 5 kg/m² 

maximum afmetingen 
breedte: 4,5 m 
hoogte: 4,0 m 

oppervlakte: 13 m² 

kleuren 

• wit 
• grijs 
• natuur 
• bruin  
• antracietgrijs 

geleiders • GR 90 
opties doorkijkvensters of verluchtingsprofiel mogelijk 
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Indicatieve oprollingstabel in mm  

 
totale hoogte rolluik diameter opgerold rolluik  

op wikkelbuis ∅ 125 8K 

2000 290 
2500 310 
3000 350 
3500 370 
4000 390 

 
Bijhorende geleiders 
 

 

GR90 
 

 
  



P 3 / 3 
   
 
  AG77 

 
Mechelsesteenweg 666   ::   1800 Vilvoorde   ::   T 02 251 03 23   ::   F 02 252 55 93    ::   E-post info@rollvolet.be   ::   www.rollvolet.be   

Voorbeelden 
 
 
 

 

 

 

  

 
 


