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 PRODUCTFICHE 
Rolluikprofiel  LPX 44 

 Geëxtrudeerd dubbelwandig aluprofiel niet-geïsoleerd   
 

                                                  
                                                       
Technische kenmerken 
 

 LPX 44 

profieldikte 9 mm 

profielhoogte 50 mm 

dekbreedte 44 mm 

profielen / meter 23 

gewicht 5,3 kg/m² 

maximale afmetingen 
breedte: 3,7 m 
hoogte: 3,3 m 

oppervlakte : 10 m² 

opmerking geen geanodiseerde uitvoering mogelijk 

onderlijst plat geëxtrudeerd alu profiel 

kleuren 
alu brut (standaard) 

RAL kleuren aanbevolen 

geleiders 

 HTF                    Kastensysteem 
 HTF40               Kastensysteem 
 LHTF                  Kastensysteem 
 BLHTF                Kastensysteem 
 F                         U-profiel met neopreenvoering 
 TF                       U-profiel met neopreenvoering 
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Indicatieve oprollingstabel in mm  

 

totale hoogte rolluik diameter opgerold rolluik  
op wikkelbuis  60 - 8K 

1000 150 
1500 170 
2000 185 
2500 200 
3000 210 

 
Bijhorende geleiders 
 

 

     

 

 

 

HTF HTF 40 LHTF 
   

BLHTF F TF 
 

 

 

 

 

 


