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UNI 41  
geïsoleerd en gelakt aluminiumprofiel 

 
 
 

Technische kenmerken 
 

 UNI 41 

profieldikte 8,5 mm 

profielhoogte 46 mm 

dekhoogte 41 mm 

profielen / meter 24 

gewicht 2,5 kg / m² 

maximale afmetingen 
 breedte: 2,5 m 
hoogte: 3,0 m 

oppervlakte: 6,0 m² 
onderlijst dubbelwandige geëxtrudeerde onderlijst met rubber 

kleuren 
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Oprolling - diameter in cm (zonder speling) 

 

totale hoogte rolluik wikkelbuis  40 – 8 K wikkelbuis  60 – 8 K 
100 12,0 12,5 
125 13,0 13,5 
150 14,5 14,5 
175 15,0 15,0 
200 15,5 16,0 
225 16,0 16,5 
250 16,5 17,0 
275 17,5 18,0 
300 18,0 18,5 

 
 

Bijhorende kasten – bij toepassing als voorzetrolluik 
 

type kast max. hoogte rolluikblad 
wikkelbuis  40 – 8 K 

max. hoogte rolluikblad 
wikkelbuis  60 – 8 K 

13,7 110 110 
15,0 140 140 
16,5 180 180 
18,0 230 230 
20,5 330 350 
23,0  410 

 
Bijhorende geleiders 

 
    

HTF HTF 40 LHTF BLHTF 
 

  

F TF 
 

53 
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Afbeeldingen 
 

 
 

 
 


